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表記について 

は画面で見るマニュアルのマークです。 

♦この説明書は、 CF - F 8 シリーズ、 CF - 丫8シリーズ、 CF - W 8 シリーズ、 CF - T 8 シリーズ、 CF - R 8 シリーズ共 
用です。共通部分のイラストは CF - W 8 シリーズを使用しています。共通でない部分は、対象品番を表示してし、 
ます。 

•本書では 、 「Windows Vista ® Business Service Pack 1 」を 「 Windows 」 または 「Windows VistaJ 
と表記し、 「 Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 2 セキュリテイ強化機能搭載」を 
「 Windows 」 または 「Windows XPJ と表記します。 


Panasonic 

取扱説明書準備と設定ガイド 

パーソナルコンピューター 

品番 CF - F 8/ CF - Y 8/ CF - W 8/ CF - T 8/ CF - R 8 シリーズ 

(Windows Vista/Windows XP) 

初めにお読み<だをい 

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順や修理を依頼する際のアフター 
サービス、仕様などについて説明します。 

また、モデルによって異なる内容についても説明しています。 

本書および『取扱説明書基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。 

ち< じ 



(CF-W8 シリーズのイラストです。） 


23己77814 
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1 付属品の確認 


付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください 
(吟30ページ）。 



バッテリーパック 

AC アダプター 

CF - F 8 シリーズ 


WXGA + モデル※1 



品番： CF - AA 6 己 02 A 


品番： CF - VZSU 己巨 U 

WXGA モデル※1 



品番： CF - AA 6372 A 

CF - Y 8 シリーズ 

品番： CF - VZSU 4 己 

品番： CF - AA 1632 A 

CF - W 8 シリーズ 

嫁 

品番： CF - VZSU 己 1 AJS 


CF - T 8 シリーズ 

標準モデル^ 2 

品番： CF - VZSU 日 1 AJS 

軽量モデル^ 2 

品番： CF - VZSU 己 2 AJS 

品番： CF - AA 巨 372 A 

CF - R 8 シリーズ 




品番： CF - VZSU 49 

品番： CF - AA 巨 282 A 


その他 


• 電源一!—ド . 1本 

(付属の電源コードは、 CF - AA 6502 A / 

CF - AA 1632 A / CF - AA 6372 A / CF - AA 6282 A 
m 外の製品などに転用しないでください。） 

•保話* . 1枚 

•取扱説明書 

■準備と設定ガイド（本書） . 1冊 

■基本ガイド . 1冊 

•0 S のインス!ルについて . 1冊 

• プ□ダクトリカバリー DVD-ROM Windows 
Vista ® Business SP 1.1 枚 


CF - Y 8 シリーズ / CF - W 8 シリーズ 


コア 


1個 



(使用方法は『取扱説明書基本ガイド』の「使用上 
のお願い」をご覧ください） 


^1お持ちの機種がどちらのモデルか確認ずるには「仕様」をご覧ください。 

^ 2 CF - T 8 シリーズには付属のバッテリーパックの違いにより、標準モデルと軽量モデルの2種類が 
あります。お持ちの機種にどちらのバッテリーパックが付属しているか確認するには、「仕様」 

(今24、2曰ページ）をご覧ください。 

• プ□ダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista ® Business SP 1 について 

「プ□ダクトリカバ ij — DVD-ROM Windows Vista ® Business SP 1 J は Windows Vista の再インストー 
ルを八ー ドディスクから実行でさない場合などに使います。 

また、 Windows XP ダウングレード済みモデルなど、 Windows XP がインス I -ールされている八ードディス 
クに Windows Vista をインストールする場合にも使います。 

詳しくは、付属の『日 S のインス!-ールについて』をご覧ください。 

-『取扱説明書無線 LAN 接続ガイド』および『取扱説明書 Windows Vista ® 巨 usiness 入門ガイド』は付属し 
ておりません。 

• Windows Vista 用および Windows XP 用の各種説明書は、下記ヴポートぺージか5ダウン□-ドすることが 
でさます。 

http://askpc.panasonic.co.jP/s/download/manual.html 


[ク^ 


本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書基本ガイド』の「ソフトウエア使用許諾書」 
をご確認ください。 

























2 パッテリーパックを取り付ける 


C ： /33D - 

• 左ちのラッチが正しく □ ックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーノくックが外れるこ 
とがあります。 

♦バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 

巧れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかつ 
たりする場合があります。 


〔 CF - F 8 シリーズ I 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライ 
ドして取り付ける。 

バッテリーパックの左ちのくぼみとパソコン本体の突起 
が合うように挿入してください。くぼみと突起が合わな 
い場合は、いったん取り外し、バッテリーパックの先端 
が浮かないように上から軽く押しながらスライドしてく 
ださい。 


♦バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした 
状態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。 


〔 CF - Y 8 シリーズ 1 

① 本体を裏返し、バッテリーパックの左側のラッチを 
'の方向にスライドさせる。 

⑨バッテリーパックを矢 EP の方向にスライドして取り付 
ける。 

③左側のラッチを a の方向にスライドさせ、しっかり 
と固定されていることを確認する。 

(ち側のラツチは、バッテリーノくックが正しく取り付 
けられると自動的に□ックされます。） 


♦バッテリーパックの取り外し方 
①バッテリーパックの左側のラッチ（手動）を'の方 
向にスライドする。 

⑨ち側のラッチを'の方向にスライドした状態で、 

ラッチ部分に指を添えて本体と平行にバッテリーパッ 
クを押し出す。 



























































I 2 バッテリーパックを取り付ける 


〔 CF - W 8/ CF - T 8 シリーズ) 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢印の方向にスライ 
ドして取り付ける。 

バッテリーパックの左ちの突起とパソコン本体のくぼみ 
が合うように挿入してください。突起とくぼみが合わな 
い場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮か 
ないように上か!5軽く押しながらスライドしてくださし、。 


•バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした 
が態で、本体と平行にバッテリーパックを押し出す。 


〔 CF - R 8 シリーズ 1 

本体を裏返し、バッテリーパックを矢 EP の方向にスライ 
ドして取り付ける。 


•バッテリーパックの取り外し方 

左ちのラッチを□ック解除'の方向にスライドした状 
態で、バッテリーノくックを本体と平行に外へ巧し出す。 



ラッチ 
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3 電源を入れる 


ディスプレイを開< 

f CF - F 8 シリーズ J 
①八ンドルを手前に引く。 

⑨ディスプレイラッチを押しなが！5、③ディスプレイ 
を開<。 

デイスプレイを開いた後は、八ンドルを収納してくだ 
さい。 



〔 CF - Y 8/ CF - R 8 シ U - ズ） 

①ディスプレイラッチを押しなが！5、⑨ディスプレイ 
を開<。 



〔 CF - W 8/ CF - T 8 シリーズ) 


パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持ってデイ 
スプレイを開<。 



[ク^ W 1 - 

♦ディスプレイを i 4 criu 上開けたり、必要 iU 上の力を加えたりしないで 
<ださい。 

♦ディスプレイを開閉する際は、ち図の〇印の部分をお持ちください。液 
晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。 
♦ディスプレイを開くときにパソ]ンが浮く場合は、側面などに手を添え 
て開いて < ださい。 















3 電源を入れる 


SAC アダプターを接続する 


AC100V©"®"© 



AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まり 
ます。 

[ク^ W 1 - 

• 本書で説明している Windows のセットアップが完了するまで、 
AC アダプターは抜かないでください。 

•バッテリーノ くックと AC アダプター iU 外の周辺機器は接続しない 
で < ださい。 


回 電源を入れる 

I CF - F 8 シリーズ) 

電源スイッチむを約1秒間スライドさせ、電源状態表 
示ランプむが点なした5手を離します。 

•電源スイッチを4秒上スライドさせたり、連続し 
てスライドさせたりしないで<ださい。 



〔 CF - Y 8/ CF - W 8/ CF - T 8 シ U - ズ 1 

電源スイッチむを約1秒間スライドさせ、電源状態表 
示ランプむが点なした5手を離します。 

♦電源スイッチを4秒 iU 上スライドさせたり、連続し 
てスライドさせたりしないで<ださい。 



〔 CF - R 8 シリーズ I 

電源スイッチむを約1秒間押し、電源状態表示ラン 
プむおよび®が点なした5手を離します。 

♦電源スイッチを4秒 iU 上押したり、連続して押した 
りしないで< ださい。 



にク^ W 1 - 

く Windows Vista をセットアップする場合> 

•電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 
カーソルだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待 
ち < ださい。 




























I 4 Windows をセットアップする 


所 要時間 _ 

fWindows Vista の場合） 約20分 

(Windows XP の場合 ） 約15分 


セットアップの前に 


Windows を使用でさるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。 


♦ Windows のセットアップが完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでく 
ださい。セットアップが正しく動作しない場合があります。 

♦本機では、 J \- ドディスクドライブの管理情報などが八ードディスク内に定期的に記録されます。 
記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。 

これ5の情報は、万が一八 ー ドディスクが故障したとさの原因を推定するためにのみ使用するもの 
で、 本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的 iU 外に使用したりすることはありません。 
この機能を無効にするには、 Windows のセットアップが終わった後に、 PC 情報ビューアーの 
[八ードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェック 
ボックスにチェックマークを付けて [0 K ] をクリックしてください。 

ただし、無効にすると PC 情報ポップアップの八ードディスクの使い方に関するお知!5せ機能も無 
効になります。 

詳しくは、 Windows のセットアップが終わった繳こ、巧『操作マニュアル』「顧（レッツノート 
活用）」の「パナソニックか 5 の必要な情報を確認する」および^『困ったとさの Q & A 』 「本機の 
使用状態を確認する」をご覧ください。 


ホイールパツドの昼本操作 


マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。 

Windows のセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイール 
パッドの操作面と左ボタンを使いまず。 

操作面（ホイールパッド） 


左ボタン 

[vflOD - 

♦操作面にものを置いたり、つめなど先の 
とがったものや硬いもの、ペンのような 
跡の残るもので操作しないでください。 
♦油などでホイールパッドを巧さないでく 
ださい。ポインターが正常に動かな<な 
ります。 



機能 


操作 


ポインターを 

動かす 


指先を操作面で動かす。 


タップ/ 
クリック/ 
ちクリック 


タップ 


クリック ちクリック 



または 



ダブルタップ/ 
ダブルクリック 


ダブルタップ 


ダブルクリック 



または 



ドラッグ 



または 


1回タップしてから 
素早<指先で操作面 
をこする。 



ボタンを押しなびら 
指を移動させる。 


縦/横 
スク□—ル 




または 


下ち向/ちち向 上ち向/左ち向 

ホイールパッドの端から円を描くよラになぞる。 
横スク□ールは、ご使用前に初期設定び必要です。 
今を『操作マニュアル 』 「(D (ホイールパッド)」 
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4 Windows をセツトアップする 


〔Windows V 旧 ta ので ツ トク ツつ 

- 

電源を入れた後、 Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 
カーソルだけが表示された状態がしば5く続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待ち 
ください。 



^巧 Windows のかツトアタプ 

ユーヴー名と西《(巧8« 

このューザーをと WW た 
ピュータの gM アカウ： 


r. ここで巧巧するアカウントは、 


圓 


ユーダーるを入力してください（巧： John) の)： 


/a つードを入力してください（巧ま)巧)： 


/なつードをちう一度入力してくださいほ)： 


/〇フードのヒントを入力してくだをい化)： 



@各項目をキーボードで 
入力する 


回ユーザーアカウントに使う 
画像を選択する。 


■身因 A 顶險 I ^0 [次へ]をクリック。 


:この画面の設定は後で変更可能） 


同意していただけない場合は、 
本機を使用でさません。 


ユーヴー名とノてスワードは自由に 
入力してください。ただし、ユー 
ヴー名に CON 、 PRN 、 AUX 、 
CLOCKS . NUU C 0 M 1 〜 C 0 M 9、 
LPT 1 〜 LPT 9 は使用できません。 


• パスワードに使える文宇は、半角の 
英数字と記号です。英宇の大文字 
とル文きは区別されます。 


感 メ巧- 

♦ に aps Lock 做 'く □ ツクされていたり、胃を押してテンキーモードが有 
効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワー 
ドが入力/設定されてしまうおそれがあります。 

♦設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘 
れると Windows に□グオンできなくなります。 


















































































み 


ご、デスクトタブの巧最を at 巧レてください. 


コシピュータをを乂力して < ださい rtN; office^cxn 


[ p 扇 HE 田 



回パソコンの名前を入力する。 


© 背景(壁紙)を選択する。 


の[次へ]をクリック。 


:この画面の設定は後で変更可能 


巧 Windows のたジトアがプ 

' / m [推奨設定を使用します] 

ホ A7| い V 々オス 

Windows を自巧的に巧まするよ5までしてください 

, 7 ^ 推!!思ちを使用します 【R) 

夕 重要な新プ□グラムや巧ミのがプログラムをインストールレたり、イシターネット 
巧 の巧技をより安全にしたり、オシライシで向あな民巧ちを Its したりしまず. 

でノリツノ y 包) 〇 


^ まちなち巧プ□グラムのみインストールしますの 

み Windows 用が:キュリティの新プ□クラムぉょび说>16〇)»な新プログラムの 
みイシスト ーJ レします. 

巧でしまず (A) 

W 退がされるまで、このコシビユー々にたキユリテイの苗 S 力巧6る巧た性があります. 

ス tizyi のサブぐ， a 、 < につ 1. 、了のなホ，すす 

巧巧設定を巧巧するとき、また1お巧ヴ□グラムをインストールするときに 

M 由 rosoft にを信されます.を信された瞄おんお否在をま用したり、お客《にさ沿を巧ったり 





「コンピュータ名」は、ネットワー 
クを使用して複数のパソコンと 
接続する場合に本機を識別する 
ための名前です。自由に入力し 
てくださし^。ネットワークに接続 
しない場合は、画面【し表术され 
た名前を変更する必要はありま 
せん。 


Windows の自動更新び南効]にな 
り、インターネット接続時に 
Windows の更新プ□グラムび自動 
的にインストールされます。 

[重要な更新プ□グラムのみインス 
卜ールします]または隙で確認しま 
す]を選択する場合は、[それぞれの 
オプションについての詳細情報を 
表示します]をク U ックし、内容をよ 
<お読み < ださい。 



各種設定び自動的に行われた後、下の画面び表示されます。 

風 手順©で設定したパスワー 
ドを入力してごをクリック 




曰付 

カレンダー上部の◄►をク IJ ック 
して年月を選び、曰をク IJ ックし 
ます 0 


時刻 

時間、分、秒をクリックした後、数 
字を直接入力するか、時刻のち側 
の二をクリックします。 


パスワードを設定していない場 
合、この操作は不要です。 


Windows に□グオンします。 

卜-初期設定を行っています。一一」の画面が表示され、各種設定が行われた後、 Windows が起動します。 


r 設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表 
示された後、 Windows が自動的に再起動します。そのままお待ちください。 

この間、 AC アダプターを巧いたり電源を切ったりしないでください。 

再起動した5、 Windows のセットアップは完了です。 


9 





















































































4 Windows をセットアップする 


轉巧- 

〔 CD / DVD ドライブ搭載モデルの場合) 

♦工場出荷時は CD / DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピュータ]などで CD / 
DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。 
また、オンにしたとき、通知領域に「新しい八ードウエアが見つかりました」と表示される場合が 
あります。 


Windows Vista の設定を変更する 


Windows のセットアップ時にパスワードを設 
定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更した 
い場合は、セットアップ完了後、次の手順で変 
更でさます。 

♦パスワードを設定する 

パスワードの設定方法については、^『操作マ 
ニュアル』「が（セキュリティ）」の「ユーザー 
アカウント / Windows パスワードを設定する」 
をご覧ください。 

♦自動更新を設定する 

[Windows Vista のセットアップ」の手順の 
(今9ページ）で[後で確認します]を選択した 
場合などに行ってください。 

自動更新を「有効」にしておくと、インター 
ネット接続時に Windows の重要な更新プ□グ 
ラム（セキュリティの更新など）が提供され 
ていないか定期的に確認され、自動的にインス 
I -ールされます。 

〇 〇 (スタート）-[コント□-ルパネル]を 
クリックし、[セキュリティ状態の確認]を 
クリックする。 



スタート 


’ —— — 1 

ir.- で——')。: .1 田 ► コント□-ルバネル ► ，卜 * 

■ 

システムとメシテナンス rtj 

Wirvdows の巧ぉ ML 

バジクァジプ巧 つ 4# 

追 h たキュリティ • 

flRl をおプ〕グうム姑 it?. 
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宜[自動更新]-[設定の変更]をクリックする。 

[自動更新]びすでに「有効」になっている 
場合は、[設定の変更]は表示されません。 


© [自動的に更新プ□グラムをインス!-ールし 
ます]をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」の画面び表示さ 
れた場合は[続行]をク IJ ックしてください。 



手順©の画面に戻ります。 

[自動更新]び「有効」になっていることを 
確認してください。 

をクリックし、表示しているウィンド 
ウをすべて閉じる。 

自動更新の設定はこれで完了です。 

感 ^ zm - 

♦自動更新が「有効」になっているときに設定 
を変更するには、©(スタート)-[コント □— 
ルパネル]-[セキュリティ ]- [自動更新の有効 
化または無効化]をクリックしてください。 





















































(windows XP のセットアップ 

C ： /33D - 

♦セットアップ中、カーソルが^のまま、次の画面に移るまでしばらくかかることがあります。 

キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。 

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示 
されるまでしばらくお待ちください。 




使用許諾契約をよ < 読み、 
岡意します]をクリック。 


[次へ]をクリック。 


正しい地域が選択されて 
いることを確認する。 


[次へ]をクリック。 




名前を入力する。 
[次へ]をクリック。 


「コンピューター名」と 
「Administrator のパス 
ワード」をキーボードで入力 
する。 


[次へ]をクリック。 




[同意しません]をク IJ ックした場 
合、 Windows はお使いいただ 
けません。 


:お買い上げ時は、日本に設定さ 
:、れています。 


:組織名は入力しなくてわかまい 
:ません。 


「コンピュータ名」は、ネットワーク 
を使用して複数のノ ':ソコンと接続 
する場合に、本機を識別するため 
の名前です。ネットワークに接続 
しない場合は、変更する必要はあ 
りません。 


パスワードは任意の文字列を入力 
してください。指定の文字列はあり 
ません。 

ノ ^スワードに使える文字は、半角の 
英数字と記号です。英字の大文字 
とル文宇は区別されます。 

































































































4 Windows をセツトアップする 


轉メ子!- 

> 11じ apsLockll わ'く □ ックされていたり、 M を巧してテンキーモードが有 
効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワー 
ドが入力/設定されてしまうおそれがあります。 

♦設定したパスワードは、必ず覚えておいてください。 Windows に 
□グオンでさな<なります。 


パスワードを設定せずに次へ進んだ場合： 

Windows のセットアップ後に[コント□-ルパネル]でパスワード 
を設定できます。 

セットアップ後にパスワードを設定する場合は、を『操作マニュ 
アル』「が（セキュリティ）」の 「 Windows のパスワードを設定す 
る」の 「 Windows の無断使用を防ぐ」をご覧ください。 



⑩3や^、 _ lj をクリックし 
て、正しし旧付と時刻、タイ 
ムゾーンを設定する。 


の 炊へ ] をクリック。 


抵パソコンが再起動するまで 
_ 1奇人 _ 


[ク^ 


•手順®で[次へ]をクリックした後、2分〜3分程度「日付と時刻の 
設定」画面が表示されたままになる場合があります。キーボードや 
ホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。 

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示された 
りする場合も、次の画面が表示されるまでしば5くお待ちください。 
♦次の画面が表示された場合、 [0 K ] をクリックし、パソコンが自動 
的に再起動するまでしばらくお待ちください。 




この画面については、マイク□ソフト社の下記サポートページもご 
覧ください。 

http :// support . microsoft . com / kb /83 己3目 S/ja 

各種設定が自動的に行われた後、パソコンが自動的に再起動します。 


パスワード入力時に文字入力の 
設定びキャップス□ックやテン 
キーモードになつていないことを 


確認してください。 


「初期設定を行っています」といラ 
画面び表示された場合は、画面び 
消えるまでキーボードやホイール 
ノ ^ドなどを操作せずにそのままお 
待ちください。 































































化*;^^^^^®^# f 
概賊答獻驻 巧機 献組づ听邏細し-個•削浦亂け ~ 



⑩ [ 自動更新を有効にする ] を 
クリックする。 


啦 因をクリックし、表示して 
いるウインドウをすべて 
閉じる。 


Wind 日 WS のセットアップ直後 
は、[スタート]びク U ックされた 
状態（[スタート]の上に[すべて 
のプ□グラム]などのメニューび 
表示された状態）になっている 
場合びあります。 


自動更新を有効にすると、イン 
夕ーネット接続時に Windows の 
重要な更新プ□グラム(セキユリ 
ティの更新など)び提供されてい 
ないか定期的に確認され、自動 
的にインストールされます。 


これで Windows のセットアップは完了です。 

引き続き、ユーザーアカウントを作成（今14ページ）してくださし、。 


感 : ZS - 

♦じ(下のメッセージは、 Windows の[セキュリティセンター]機能が表示しているメッセージで故障 
やエラーのメッセージではありません。そのまま、次の手順に進んでください。 



詳しくは、^『困ったときの Q & A 』 「タスクトレイ」をご覧ください。 

〔 CD/DVD ドライブ搭載モデルの場合) 

♦工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[マイコンピュータ]などで 
CD/DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。 
また、オンにしたとき、タスクトレイに「新しい八ードウエアが見つかりました」と表示される場 
合があります。 
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4 Windows をセツトアップする 


(windows XP のユーザーアカウントを作ぶずる 


メールの設定やアプリケーションソフトのイン 
ス I -ールなどの各種操作を行ってからユーザー 
アカウントを作成すると、それまでのメールの 
履歴や設定内容が使用でさなくなります。 
Windows のセットアップ完了後、 iU 下の手順 
をご覧になり、すぐにユーザーアカウントを作 
成してください。 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリック 
し、[ユーザーアカウント]をクリックする。 


回[パスワードを作成する]をクリックし、画 
面に従ってパスワードをキーボードで入力 
する。 

パスワードに使える文字は、半角の英数字 
と記号です。英字の大文字とル文字は区別 
されます。 

ここで設定したパスワードは必ず覚えて 
おいてください。パスワードを忘れると 
Windows び使用でさなくなります。 


百[新しいアカウントの作成]をクリックする。 

©アカウント（本機をお使いになる方の名前な 
ど）を入力し、[次へ]をクリックする。 

CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS . NUU 
COM ] 〜 C 0 M 9、 LPT ] 〜 LPT 9 はアカ 
ウントの名前に使用でさません。 



0 [アカウントの作成]をクリックする。 



百 


手順©で入力したアカウントをクリックする。 




0パスワードを忘れたときのために、自分だ 
けにわかる、パスワードを思い出すための 
ヒントを入力し、[パスワードの作成]をク 
U ックする。 



回[スタート]-[終了オプション]-[再起動]をク 
リックし、本機を再起動する。 


© 手順、©で入力したアカウントのアイコンを 
クリックし、手順 0 で設定したパスワード 
を入力する。 



ユー ヴー アカウントの 
アイコン 


⑩0をクリックする。 











































モデルごとのお知 s せ 


•セットアップユーティ IJ ティについて 

本機のセットアップユーティリティには 、 iu 
下の機能が追加されています。 

•累積使用時間の表示：「情報」メニューに 
10時間単位で表示されます。 

〔無線 LAN を搭載していないモデルの場合 1 

•無線 LAN を搭載していないモデルをお 
巧いの方は、『取巧説明書基本ガイド』 
およびを）『操作マニュアル』などに記 
載されている無線 LAN 機能をお使いい 
ただ<ことはでをません。 

また、無線 LAN 機能に関連する項目なども 
表示されません。（例：セットアップユーティ 
リティの「詳細」メニューの[無線 LAN ]) 

〔 CF - Y 8 シリーズ 1 

♦ DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ搭載 
モデルをお®いの方へ 

• 『取扱説明書基本ガイド』に記載の下記ソ 
フトウェアは、 DVD-ROM & CD - R / RW ド 
ライブ搭載モデルにはインス I -ールされて 
いません。 

- MyDVD 

• 『取扱説明書基本ガイド』に"今ち1『操作 
マニュアル』「を) ( CD / DVD ドライブ)」の 
「 CD / DVD にデータを書き込む」"と記載 
されている場合、 「 CD にデータを書き込む」 
を参照してください。 

•セットアップユーティリティの [ DVD ドラ 
イブ電源]を[オフ]に設定していても、本 
体の電源を入れた直後に作動音がします 
(工場出荷時は[オフ]に設定）。故障ではあ 
りませんので、あらかじめご了承ください。 


〔 CF - W 8 シリーズ 1 

♦ DVD - ROM ドライブ搭載モデルをお使 
いの方へ 

• 『取扱説明書基本ガイド』には、 「 CD / 
DVD にデータを書さ込む」などが記載され 
ていますが、本機では CD / DVD にデータ 
を書さ込むことはでさません。 









別売 0 商品 


品 名 

ご注夕時の品番 

対応機種（シリーズ ） ^1 

CF - F 8 

CF - Y 8 

CF - W 8 

CF - T 8 

CF - R 8 

WXGA + 
モデル※ 2 

WXGA 
モデル※ 2 

AC アダプター（電源コード付を） 

CF - AA 6 已 02 AJS 

◎ 

- 

- 

- 

- 

- 

CF - AA 1632 AJS 

- 

- 

◎ 

- 

- 

- 

CF - AA 6372 AJS 

- 

◎ 

- 

◎ 

◎ 

- 

CF - AA 6282 AJS 

- 

- 

- 

- 

- 

◎ 

バッテリーパック 

CF-VZSU 已 6 U 

◎ 

◎ 

- 

- 

- 

- 

CF - VZSU 4 已 U 

- 

- 

◎ 

- 

- 

- 

CF-VZSU 已 1 AJS 
(公称容量已 .8 Ah ) 

- 

- 

- 

◎ 

◎ 

- 

CF-VZSU 已 2 AJS 
(軽量バッテリーパック： 
公称容量 2.9 Ah ) 

- 

- 

- 

〇 

◎ 

- 

CF - VZSU 49 U 

- 

- 

- 

- 

- 

◎ 

RAM モジュール 

CF - 巨 AK 1024 U 
(1 G 巨※ 3) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

CF - 巨 A 巨2048 U 
(2 G 目※ 3 ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

外部 FDD ( US 目接続外付け3.已型3モード対応） 
(1.44 MB 《4/1.2 MB 《4/720 KB ^)^ 

CF - VFDU 03 U 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ポータブル DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ 

KXL-C 巨4已 AN 




が 

〇 

〇 

DVD MULTI ドライブ 

LF - P 968 C 

〇 

〇 

ミニポートリプリケーター 

CF-VE 巨 U 0 已巨し） 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

CF - VEBU 08 U 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 


別売り商品の名称と品番は最新のカタ□グでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。 

表中の記号は次のとおりです。 

◎:対応（パソコン本体の付属品と同等品） 

〇 :対応 

A :対応（一部制限事項あり） 

-:非対応 

《2お持ちの機種がどち5のモデルか確認するには「仕様」をご覧ください。 

《31 M 目二1，048，已76バイト、 1 G 目二1，073,741，824バ'イト 
《41 M 目二11024，日日0バイト 

0 S または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。 

※已1 KB 二1，024バイト 

※目 1.2 MB と72日 KB は読み書さ可能/フオーマツト不可 

※フ CD / DVD ドライブ搭載モデルの場合、再インス!ルおよび八ードディスクデータ消去ユーティリティは、外付けの 
CD / DVD ドライブでは行えません。 


パナソニックグループのショッピングサイト 「My Let ' s 偵楽部」でもお買いホめいただけるものもあります。詳しくは 「My 
Let's 偵楽部」の Web ぺージ （ h け p :// club . panasonic . jp / mall / mylets / open /) をご確認ください。 
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有害サイトか S お子をまを守る 


本機には、フィルタリングソフトとして 「 i - フィ 
ルター日.0」3日曰お試し版び用意されています。 
「 i - フィルター5.0」を使うと、おテさまに見せ 
たくないサイトへのアクセスを遮断したり、利 
用時間を制限したり、ネットの閲覧状況を確認 
したりすることびでさます。 

「 i - フィルター己0」を使用するには、セット 
アップび必要です。 

- 

•フィルタリングソフトを2つじ(上インストー 
ルしている場合、同時に2つ iU 上のフィル 
タリングソフトを有効にしないでください。 
フィルタリング機能が正しく動作しない場合 
があります。 

♦本機に搭載されている 「 i - フィルター己.0」 

は、30曰間限定のお試し版です。無償でご 
利用いただけるのはセットアップした後30 
曰間です。30曰のお試し期間終了後、引き 
続さお使いになる場合は、「継続利用の手続 
さ」（有償）が必要です。 


セツトアップずる 


「セキュ IJ ティの警告」画面び表示された場合は 

[はし^]をク U ックしてください。 

く Windows Vista の場合> 

操作中に「ユーヴーアカウント制御」画面び表示 

された場合は、[続行]をクリックしてください。 

〇管理をのユーザーアカウント （Windows XP 
の場合、コンピューターの管理をの権限）で 
□グオンする。 

© デスクトップの(有害サイトか5守る i 
フィルターのセットアップ）を夕'ブルク 
U ックする。 

@ 「 i - フィルター 5.0 インス I -ール」画面で 
[次へ]をクリックする。 

0「使用許諾契約」画面の内容をよく読み、 
[使用許諾契約の全条項に同意します]をク 
リックして[次へ]をクリックする。 

I ポート華について規定した甲乙間の売をね合まであり、ま面または□頭を[司わす、あらゆるまおの提ま、 i が月、 

，ろ Pb うの合ままをは了おし-拒ホします。甲は本リフトウェア製品をイシストール <あ6かじめインストづ巧れが犬 
ぉで.巧入された巧合は「ほ用」)することで.、本装をぅまに同きしたものとします。この巧さじのみ、甲は本ソフトゥェ 

I で W 旦 t-iinA 文れ ス地化 TPi 7 V はがホ r 巧田 f - ナ •、ス r レがア •去丰づ • ホ 巧れ ♦(- 同# 玄れわい 巧 A け ホ \ j-)k ^ 


ln：iallShield - 

[ <戻る（扭]〔试へ(が > )[ キサンむレ ] 


(Windows Vista の画面です。 

Windows XP の場合は画面び異なります。） 

©「セットアップタイプ」画面で[かんたんイ 
ンス I -ール]をクリックして[次へ]をクリツ 
クする。 


© 「インストール準備の完了」画面で[インス 
I -ール]をクリックする。 

インストールび始まります。 

デスクトップに 困 i ( i - フイルター日. 0) び 
表示されたら、セットアップは完了です。 

引さ続さ初期設定を行って<ださい。初期 
設定にはインターネットへ接続でさる環境 
び必要です。 

0デスクトップの 困 i ( i - フイルター己のを 
ダブルクリックする。 

© 画面に表示されている使用許諾契約書をよ 
く読み、 [「 i - フイルター」を使ってみる]を 
クリックする。 

Iインタ-ネット上にある««の柏*をホ抑こプロックすることで W ぶ■づな52^ィ^^^ \1 

"子どもを守る—フイリングソフトです。 ^ |E 

な処 QsOOOQ 逆)^ I 

このソフトは 30 日巧ち巧でわなしいただけます。ご気芭にご利巧ください • 

ホソフトウェア宙 B 巧||«約害 【 WTf ホ«巧 ■ J とい 5) は.デジ9ルアーッ》まを巧が a 巧するソフトウ f こ 
i ア、な守サポ—卜等モこ利巧いもだくお sa 似下 r 甲 J といろ化デジ9ルア—ツ巧式か！（な Trzj と 
し>ミ）との田に》括されるまかな}8巧(な下 r ホ H 內 J という)の巧 S を A ま;した}!朽害です•ホ巧朽《 

は、ろが巧巧するソフトウェア曲品に化坦されているフロヴラム度ぴ阳 a«« 巧びにシリアル*号.ソフ— 

使用訂葡こご 同を いただけましたら [「i- フィIレター J を使ってみる ] ボタンを押してください。 


回「 n - フィルター」の開始」画面で[次へ]をク 

リックする。 

⑩ 「無料お試し版ダウン□-ドお申し込み」画 

面で、画面の指示に従って必要事項を入力 

する。 

① メールアドレスと名前を入力する。 

② 画面をスク□ールして管理パスワードを 

力する。 

•管理パスワードは、半角英数字で]日文字 
じ(内で入力してください。「管理パスワー 
ド」にパスワードを入力した後、下段の 
[確認入力]にも同じノてスワードを入力し 
てください。 

-大文字、ル文きに注意して入力してくださ 
い（区別されます）。 

-管理パスワードを入力しなくてわ使用でさ 
ますび、パスワードを設定されることをお 
勧めします。 

(B [ 「お預りする個人情報の取り扱いについ 

て」]をクリックする。 



1 1む IK 。 ，々•人 

リ W リがい U - J レ ， LJ J - 巧ちの王、坦にの S 

同意して巧認画面へ 

S 任®!なレし、に S い0 


啦 内容をよく読み、6国をクリックして 
Internet Explorer の画面を閉じる。 

© [同意して確認画面へ]をクリックする。 









































O デスクトップの困 ■ り-フィルター己のを 

ダブルクリックする。 

呂管理パスワードを入力し、[日 K ] をクリックする。 

管理パスワードを忘れたとさは、[管理パス 

ワー ドを忘れた場合 ] をク U ックして「パス 

ワー ド解読キー」発行の手続さを行ってくだ 

さい。 

© [フィルタリング設定]をクリックする。 

〇利用者を追加する。 

① [利用者の追加*編集•削除]をクリックし、 
[新しく利用者を作成する]をクリックする。 

② 画面に従って利用者の情報を入力し、「関 
連付ける Windows アカウント」を選択し 
て[次へ]をク U ックする。 

③ フィルターの強度を設定して[登録]をク 
U ックする。 

④ [戻る]をク U ックする。 

© 利用者ごとに設定を変更する。 

① 「設定を行ラ利用者の選択」で利用者のア 
イコンをク U ックする。 

② ち側の項目から変更したい設定をク U ッ 
クし、画面に従って設定を変更する。 


⑩ 画面をスク□ールして[完了]をクリックする。 

これで初期設定は完了です。 

フィルターデータや「 i - フィルター日.0」の 
プ□グラムは随時更新されています。イン 
ス I -ール直後は、24時間ごとに自動的に 
アップデートを実行する設定になっていま 
す。この実行間隔の設定は、変更すること 
びでさます。 

感 ^ ZS - 

30日のお試し期間び終了すると、 「 i - フィルター 
5.0」の機能び使えなくなり、「継続利用の手続 
さ」画面び表示されます。 

• 継続して使用しない場合： 

「 i - フィルター日.0」をアンインストールして 
ください。 

-今後わ継続して使用される場合： 

申し込みび必要です（有償）。次の手順に従っ 
てください。 

1. デスクトップの困 I ( i - フィルター己 0) を 
ダブルク IJ ックする。 

2 . 「管理ノくスワードの入力」画面で管理パス 
ワードを入力し、 [0 K ] をク IJ ックする。 

3. [継続利用の手続さ]をク U ックし、「継続 
利用の手続さ」画面の指示に従って継続手 
続さを行う。 



フイルター機能を設定する 


有害サイトか6お子さまを守る 


© 「お申し込み内容の確認」画面の内容を確認 
し、修正する必要がなければ[登録する]を 
クリックする。 

修正する場合は[修正する]をク U ックして 
入力してください。 

© 「お客さま情報登録完了」画面に表示されて 
いる内容を確認し、メモをとる。 

シ U アル ID および E - Mail アドレスは、各種 
手続さを行ラとさに必要です。絶対に忘れ 
ないよラにしてください。 


0デスクトップの困 i ( i - フイルター已. 0) を 
ダブルクリックする。 

©管理パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする。 

管理パスワードを忘れたとさは、[管理パス 
ワー ドを忘れた場合 ] をク IJ ックして「パス 
ワー ド解読キー」発行の手続さを行ってくだ 
さい。 

©有効にする場合は [ ON ] を、無効にする場合 
は [0 FI =] をクリックする。 


フイルター機能の有効/無効を切り 
替える_ 
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■仕様 「日本国内専用 I 

• CF - F 8 シリーズ （Windows Vista モデル）本体仕様 


品番 


WXGA + モデル 

WXGA モデル 




CF - F 8 GWEAJS 

CF - F 8 GWQCJS 

CPU / 


vp 「 qtm テクノ□ジーインテル⑥ Centrino ® 2 《i 


2なキャッシュメモリー 

インテル® Core ™2 Duo プ□セッヴー 

SP 9400、オンダイ L 2 キャッシュ -6 M 目※2、 
動作周波数 2.4 日 GHz 、 フ□ントサイド-バス 
1066 MHz 


メインメモリー 

標準2 G 目※ 2 DDR 2 SDRAM (最大4 G 目※ 



空さス□ット数 

1 


ビデオメモリー 

最大797 M 目※2、1 G 目のメモリーを増設した 
場合は最大1309 M 目※2、2 G 目のメモリーを増 
設した場合は最大1已已1 M 目《2 (メインメモリー 
と共用）※4 


八ードディスク 
ドライブ ‘xs 

2已 0 G 目 (Serial ATA ) 

上記容量のラち約8 G 目を修復用領域 （ リカバ 
リー用データ領域を含む）として使用（ユーザー 
使用不可） 


表示方式 

14.1 型 TFT カラー液晶 WXGA + ( 1440 X 

900ド'ット） 



内部 LCD 表示 

1440 X 900ドット：約1677万色※6 



外部ディスプレイ 
表示‘^7 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、 

1280 X 768ドット、1280 X 1024ドット、 
1400 X 10已〇ドット、1440 X 900ドット、 

1680 X 10己0 F ット、1600 X 1200ドット、 

1920 X 1080 F ット、1920 X 1200ドット： 
約1677万色 



本体+外部ディス 
プレイ同時表示^7 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、 
1280 X 768ドット、1440 X 900ドット： 

約1677万色 ’xs 

CF - F 8 GWQCJR と同じ 

(今 Windows Vista 用『取扱説明書基本ガイ 

ド』「仕様」） 

モデム^ 8 

データ：已目 kbps ( V .9 日） FAX ： 1 4.4 kbps / 
ボイス非対応 

} 広張メモ IJ 

1- ス□ット※ 9 

DDR 2 200ピン SO-DIMMX 1ス□ット 
(1.8 V / PC 2 -已300 / DDR 2 SDRAM ) 


インターフエース 

US 目ポート X 3 ( USB 2.0 X 3) ※ ，〇、 モデ 
ムコネクター ( RJ -11) 《 8 、 LAN コネクター 
( RJ -45) 《 11 、 外部ディスプレイコネクター（ア 
ナ□グ RG 目ミニ Dsub 1曰ピン）、ミニポートリ 
プリケーターコネクター(専用78ピン） ※ に、 
マイク入力端子（ステレオミニジャック M 3( プ 
ラグインパワー対応）） ’xis 、 オーディオ出力端子 
(ステレオミニジャック M 3) 


AC アダプター※14 

品番： CF - AA 6 已 02 AJS 

入力 ： AC 100 V 〜240 V 、已〇 Hz /60 Hz 、 

出力： DC 1目 V 、已 .0 A 、 電源コードは100 V 

専用 


バッテリー駆動時間^ 15 

約9時間（バッテリーのエコノミーモード 
( ECO ) 無効時） 


消費電力/ 

エネルギー消費効率^ 16 

最大約80 W ^ 1 7 /2007年度基準1区分 
0.00018 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調 
波電流抑制対策実行計画書に基づ<定格入力電力 
値： 48 W 


質两 ※18 

パソコン本体 

約 1.62 kg (付属のバッテリーパック（約日.32 kg ) 
装着時） 




AC アダプター 

約0.29 kg (電源コード（約0.06 kg ) 除く） 































I 仕様 


品番 

WXGA + モデル 

WXGA モデル 

CF - F 8 GWEAJS 

CF - F 8 GWQCJS 

導入済みソフト 

ウ_^ア※1 g 

Microsoft ® Internet Explorer 7.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ /Infineon 
TPM Professional Package V 3 .已 SPl ※を〇 / Adobe Reader / バッテリー残量表示補正ユーティリ 
ティ/ホイールパッドユーティリティ / Hotkey 設定/ Panasonic 電源プラン拡張ユーティリティ/ 
Roxio Creator LJB / MyDVD / Microsoft ® Windows ® Media 円 ayer 11 / WinDVD ™ 8 (OEM 
版） CPRM 対応 《2 VMicrosoft ® Windows ® Movie Maker 目.日/オプティカルディスクドライブ 
文字変更ユーティリティ / PC 情報ポップアップ/ PC 情報ビューア ー/ Aptio セットアップユーティリ 
ティ / PC - Diagnostic ユーティリティ※をを/八ードディスクデ—夕消去ユ—ティリティ 《 ss/DjrectX 
10/ Microsoft ® .NET Framework 3.0 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指示に従ってください。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： 「 C :¥ util ¥ secutil 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、 
[管理者として実行]をクリックします。 

•「 i - フィルター曰.0」30曰お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターのセット 
アップ」をダブルクリックします。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ util ¥ numlkntf 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者とし 
て実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がイ 
ンストールされていない場合は、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表示さ 
れません。 

• Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ： rc ：¥ util ¥ setfnctrlj フォルダー内の [ setup ] をもクリック 
し、[管理ちとして実行]をクリックします。 

• USB キーボードへルパー: 「 C :¥ util ¥ ukbhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理 
ちとして実行]をクリックします 。 Panasonic Notification がインス!ルされていない場ちは、 
Windows の□グオン画面で US 目キーボードヘルパーは動作しません。 

• US 目マウスへルパー: 「 C :¥ util ¥ umouhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• ディスプレイヘルパー: rc ：¥ util ¥ disphelpj フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• Wireless Manager mobile edition 已.己※ 24 :デスクトツプの 「Wireless Manager mobile 
edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー : rc :¥ util ¥ loupe 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

上記 m 外 

CF - F 8 GWQCJR と同じ（今 Windows Vis ね用『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


• CF - F 8 シリーズ （Windows XP ダウングレード済みモデル）本体仕様 


品番 

WXGA + モデル 

WXGA モデル 

CF - F 8 GWEAAS 

CF - F 8 GWQCAS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

vPro ™ テクノ□ジーインテル⑥ Centrino ⑥2《1 

インテル® Core ™2 Duo プ□セッヴー 

SP 9400、オンダイ L 2 キャッシュ -6 M 目※2、 
動作周波数2.40 GHz 、 フ□ントサイド-バス 
1066 MHz 

インテル® Core ™2 Duo プ□セッヴー超低 
電圧*版 SU 9400、オンダイ L 2 キャッシュ 
-3 M 目※2、動作周波数1 .40 GHz 、 フ□ントサ 
イド-バス800 MHz 

メインメモリー 

CF - F 8 GW 丫 AJP と同じ 

(今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』 

「仕様」） 

標準2 G 巨※2 DDR 2 SDRAM 
(拡張メモリース□ットに1 G 目のメモリーを増 
設済み、標準装着済みの1 G 目のメモリーを取り 
外して2 GB のメモリーを取り付けた場合は最大 

3 G 目※ 2) 

空さス□ット数 

0 

ビデオメモリー 

最大797 M 目 ’ x 2 、 標準装着済みの1 G 目のメモ 
リーを取り外して2 G 目のメモリーを取り付けた 
場合は最大1309 M 目^ 2 (メインメモリーと共 
用）※4 

(Windows XP の場合：最大1日24 M 目※2 ( メ 
インメモリーと共用）※ 4) 
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品番 

WXGA+ モデル 

WXGA モデル 

CF-F8GWEAAS 

CF-F8GWQCAS 

八ードディスク 
ドフイブ※日 

2已 0G 目 (Serial ATA) 

160 GB (Serial ATA) 

上記容量のうち約8 G 目を修復用領域 （ リカバリー用データ領域を含む）として使用（ユーザー使用 
不可） 

(Windows XP の場含は修復用領域はありません） 

表示方式 

CF-F8GW 丫 AJP と同じ 

(今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』 

「仕様」） 

14.1 型 TFT カラー液晶 WXGA ( 1280 X 800 
ド'ット） 

内部 LCD 表示 

1280 X 800ド'ット：約1677万色※6 

外部ディスプレイ 
表示^ 7 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、 

1280 X 768ド'ット、1280 X 800ドット、 
1280 X1024ドット、1400 XI0已〇ドッ 
卜、1680 X 10已〇ド'ット、1600 XI200 
ド'ット、1920 X1080ド'ット、192 0X 

1200 K ット：約1677万色 

本体+外部ディス 
プレイ同時表示’^ 7 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、 

1280 X 768ド'ット、1280 X 800ドット： 

約1677万色^6 

Bluetooth 

搭載されていません 

モデム^ 8 

CF-F8GW 丫 AJP と同じ 

(今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』 

「仕様」） 

搭載されていません 

J 広張メモリース□ット※9 

DDR2 200ピン SO-DIMMX 1ス□ット 
(1.8 V/PC2 -已300 /DDR2 SDRAM)、 1 G 目 
メモリー増設済み 

インターフエース 

US 目ポート X3 (USB2.0X3) ※，〇、 LAN コ 
ネクター (RJ-4 己）《11、外部ディスプレイコネ 
クター（アナ□グ RGB ミニ Dsub 1已ピン）、マ 
イク入力端子（ステレオミニジャック M 3 (プラ 
グインパワー対応）） ’xis、 オーディオ出力端子 
(ステレオミニジャック M3) 

AC アダプター※14 

品番： CF-AA6372AJS 

入力： AC 100 V 〜240 V、已〇 Hz/60 Hz、 

出力： DC 16 V、 3.7 已 A、 電源コードは 

100 V専用 

バッテリー駆動時間’^15 

約10時間（バッテリーのエコノミーモード 
(ECO) 無効時） 

消費電力/ 

エネルギー消費効率‘^16 

最大約8日 W ^17/2007年度基準1区分 
0.00018 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調 
波電流抑制対策実行計画書に基づ<定格入力電力 
値： 48 W 

最大約60 W ^1 7 /2007年度基準1区分 
0.00030 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調 
波電流抑制対策実行計画書に基づ<定格入力電力 
値： 3目 W 

質量 

パソコン本体 

約 1.62 k 呂（付属のバッテリーパック（約 0.32 kg) 
装着時） 

約1 .64 kg ( 付属のバッテリーノくック（約0.32 k 呂） 
装着時） 

AC アダプター 

CF-F8GW 丫 AJP と同じ 

(今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』 

「仕様」） 

約0.18已 kg (電源コード（約0.06 kg) 除く） 

導入済みソフト 

r*7 王 マ※ 19 

(Windows XP の 
場合：今27ぺージ） 

CF-F8 シリーズ （Windows Vis ねモデル）の導入済みソフトウエアと同じ（今2日ぺージ） 

上記外 

CF-F8GW 丫 AJP と同じ（今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 
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仕様 


• CF - W 8 シリーズ （Windows Vista モデル）本体仕様 


品番 

CF - W 8 GC 2 AJS 

CF - W 8 GW 2 AJS 

CF - W 8 GWDAJS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

インテル® CoreTM 2 Duo 
プ□セッヴー超低電圧*版 

SU 9400、オンダイ L 2 キャッ 
シュ -3 M 目^ 2 、動作周波数 

1.40 GHz 、 フ□ントサイド- 
バス 80 日 MHz 

CF - W 8 GWDAJP と同じ 

(今 Windows Vista 用『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

CD / DVD ド'ライブ 

DVD - ROM ドライブ内蔵 

CF - W 8 GWDAJP と同じ 
(今 Windows Vista 用『取扱説 
明書基本ガイド』「仕様」） 

連続データ 
転送速度※巧※託 

再生 

DVD - RAM 《27 : 3倍速 （4.7 GB ※日）、 DVD - R 《2 S :最大8倍速、 
DVD-R DL :最大4倍速、 DVD-RW :最大4倍速、 DVD - ROM ※拍： 
最大8倍速、 + R : 最大8倍速、 + RDL : 最大4倍速、 + RW : 最大4倍速、 
CD - ROM 《29 :最大24倍速、 CD - R 《2 S :最大24倍速、 CD-RW : 

最大24倍速 

記録 

対応していません 

対応ディスク、 

およ蜘応 

フオ —7 ツト※26 

再生 

DVD-ROM ( 1 Ms 2層）、 DVD - Video 、 DVD-R ※巧 ( 1 .4 GB . 
4.7 G 目）※已、 DVD-R DL (8 .已 G 目）※已、 DVD-RW ( Ver . l .1/1.2 
1.4 G 目、 2.8 GB . 4.7 GB 、9.4 G 目）※曰、 DVD-RAM ※巧 （ i .4 GB 、 
2.8 GB . 4.7 GB . 9.4 G 巨）※曰 、 +R (4.7 G 巨）※曰 、 +R DL 
(8 .已 G 目）※已 、 +RW (4.7 GB ) ※已、 CD - Audio 、 CD-ROM (XA 
対応）、 CD - R、Photo CD (マルチセッション対応 ）、 Video CD 、 

CD EXTRA 、 CD - RW 、 CD-TEXT 

記録 

対応していません 

無線 LAN 

搭載されていません 



質量‘:《 18 パソコン本体 

約 1.26 已 kg (付属のバッテリー 
パック（約0.32 kg ) 装着時） 

約 1.27 已 kg (付属のバッテリー 
パック（約日.32 kg ) 装着時） 


導入済みソフト 
ウ T ■ア※ 19 

Microsoft ® Internet Explorer 7.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ※3〇/ 
Infineon TPM Professional Package V 3 .已 SPl 《 so/Adobe Reader / バッテリー残量表示 
補正ユーティリティ/ホイールパッドユーティリティ / Hotkey 設定/ Panasonic 電源プラン拡張 
ユーティリティ / Microsoft ® Windows ® Media Player 11 / WinDVD ™ 8 (日 EM 版 ） CPRM 
対応 《2 VMicrosoft ® Windows ® Movie Maker 6.0 / オプティカルディスクドライブ文字変更 
ユーティリティ / PC 情報ポップアップ/ PC 情報ビューア ー/ Aptio セットアップユーティリティ/ 
PC - Diagnostic ユーティリティ※22/八ードディスクデ—夕消去ユ—ティリティ※の/ DirectX 10/ 

Microsoft ® .NET Framework 3.0 

Roxio Creator LJB/MyDVD 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指示に従ってください。 

•セキュリティ設定:!ーティリティ： rc :¥ util ¥ secu 川」フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、 
[管理者として実行]をクリックします。 

• n - フィルター己.0」30曰お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターのセット 
アップ」をダブルクリックします。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ u 川 ¥ numlkntf 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者とし 
て実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がイ 
ンス1ルされていない場合は、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表示さ 
れません。 

•Fn Ctrl 機能入れ換え：!ーティリティ： rc ：¥ util ¥ setfnctrlj フォルダー内の [ setup ] をもクリッ 
クし、[管理者として実行]をクリックします。 

• USB キーボードへルパー: 「 C :¥ util ¥ ukbhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理 
ちとして実行]をクリックします 。 Panasonic Notification がインス!ルされていない場合は、 
Windows の□グオン画面で US 目キーボードヘルパーは動作しません。 

• US 目マウスへルパー: rc :¥ util ¥ umouhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

•ディスプレイヘルパー: 「 C :¥ util ¥ disphelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• Wireless Manager mobile edition 日.己※ 24 :デスクトツプの 「Wireless Manager mobile 
edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー : rc :¥ util ¥ loupe 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

上記 m 外 

CF - W 8 GWDAJP と同じ（今 Windows Vis ね用『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 

























• CF - W 8 シリーズ （Windows XP ダウングレード済みモデル）本体仕様 


品番 

CF - W 8 GC 2 AAS 

CF - W 8 GW 2 AAS CF - W 8 GWDAAS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

インテル® CoreTM 2 Duo プ 
□セッヴー超低電圧*版 

SU 9400、オンダイ L 2 キャッ 
シュ -3 M 目^ 2、 動作周波数 
1.40 GHz 、 フ□ントサイド- 
バス 8 日日 MHz 

vPro ™ テク ノ □ジーインテル® Centrino ⑥ 2 《i 

インテル® Core ™2 Duo プ□セッヴー超低電圧*版 SU 940日、 
オンダイ L 2 キャッシュ -3 M 目※2、動作周波数1 .40 GHz 、 フロ 
ントヴイド.バス8日0 MHz 

八ードディスク 
ドライブ ^5 

160 GB (Serial AT A ) 

上記容量のラち約 8 G 目を修復用領域 （ リカバリー用データ領域を含む）として使用（ユーザー使用 
不可） 

(Windows XP の場合は修復用領域はありません） 

CD / DVD ドライブ 

DVD - ROM ドライブ内蔵 

CF - W 8 GW 丫 AJP と同じ 
(今 Windows XP 用『取扱説明 
書基本ガイド』「仕様」） 

連続データ 
転送速度※ 巧※2日 

再生 

DVD-RAM ※巧： 3 倍速 （4.7 GB 《5)、 DVD-R ※巧： 最大8倍速、 
DVD-R DL :最大4倍速、 DVD-RW :最大4倍速、 DVD-ROM ※巧： 
最大8倍速、 + R : 最大8倍速、 + RDL : 最大4倍速、 + RW : 最大4倍速、 
CD-ROM ^29：最大24倍速、 CD - が 2 S :最大24倍速、 CD-RW :最 
大24倍速 

記録 

対応していません 

対応ディスク、 
および対応 

フオ —7 ツト※26 

再生 

DVD-ROM (1 層、2層）、 DVD - Video 、 DVD - R ※巧 （ 1 .4 G 目、 
4.7 G 目）※已、 DVD-RDL (8 .已 G 目）※已、 DVD-RW ( Ver . l .1/1.2 
1.4 GB 、2.8 GB 、4.7 G 目、 9.4 G 目）※已、 DVD-RAM ※巧 （ 1 .4 GB 、 
2.8 G 目、 4.7 G 目、 9.4 G 目）※已 、 +R (4.7 G 目）※已 、 +R DL 
(8 .已 G 目）※已 、 +RW (4.7 G 目）※已、 CD - Audio 、 CD-ROM (XA 
対応）、 CD - R、Photo CD (マルチセッション対応 ）、 Video CD 、 

CD EXTRA 、 CD - RW 、 CD-TEXT 

記録 

対応していません 

無線 LAN 

搭載されていません 

CF - W 8 GW 丫 AJP と同じ（今 Windows XP 用『取扱説明書基本 
ガイド』「仕様」） 

Bluetooth 

搭載されていません 

消費電力/ 

エネルギー消費効率^ 16 

最大約目 OW ^ i 7 / 2007年度基準1区分0.00026 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制巧策実行計画書に基づく定格入力電力値： 
36 W 

質量^ 18 パソコン本体 

約 1.26 已 k 呂（付属のバッテリー 
パック（約0.32 kg ) 装着時） 

約 1.27 已 k 呂（付属のバッテリー 
パック（約日.32 kg ) 装着時） 

約1.249 kg (付属のバッテリー 
パック（約日.32 kg ) 装着時） 

導入済みソフト 

(Windows XP の 
場合：今27ページ） 

CF - W 8 シリーズ （Windows Vista モデル）の導入済みソフトウエアと同じ（今22ぺージ） 

上記 m 外 

CF - W 8 GW 丫 AJP と同じ（今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


• CF - T 8 シリーズ （Windows Vista モデル）本付;仕様 


品番 

標準モデル 

軽量モデル 

CF - T 8 GW 1 AJS 

CF - T 8 GC 1 AJS 

CF - T 8 GW 1 DJS 

CF - T 8 GC 1 DJS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

CF - T 8 GW 1 AJP と同じ 
(吟 Windows Vista 用 
『取扱説明書基本ガイ 
ド』「仕様」） 

インテル® Co 「 eTM 2 

Duo プ□セッサー超低 
電圧續 SU 9400、才 
ンダイ L 2 キャッシュ 
-3 M 目^ 2、 動作周波数 
1.40 GHz 、 フ□ント 
サイド•バス800 MHz 

CF - T 8 GW 1 AJP と同じ 
(吟 Windows Vista 用 
『取扱説明書基本ガイ 
ド』「仕様」） 

インテル® Co 「 eTM 2 

Duo プ□セッヴー超低 
電圧*版 SU 9400、才 
ンダイ L 2 キャッシュ 
-3 M 目^ 2、 動作周波数 
1.4 日 GHz 、 フ□ント 
サイド•バス800 MHz 
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仕様 


品番 

標準モデル 

軽量モデル 

CF - T 8 GW 1 AJS 

CF - T 8 GC 1 AJS 

CF - T 8 GW 1 DJS 

CF - T 8 GC 1 DJS 

無線 LAN 


搭載されていません 

CF - T 8 GW 1 AJP と同じ 
(吟 Windows Vista 用 
『取扱説明書基本ガイ 
ド』「仕様」） 

搭載されていません 

バッテリーパック 



10.8 V ( Li - ion )、 公称容量 2.9 Ah / 定格容量 2.7 Ah 

バッテリー駆動 
時間※ 1已 

CF - T 8 GW 1 AJP と同じ 

(今 Windows Vis ね用『取扱説明書基本ガイ 

•付属の軽量バッテリーパック 
(品番： CF - VZSU 已 2 AJS ) を装着時は約已.已時間 
(バッテリーのエコノミーモード ( ECO ) 無効時） 
•別売りのバッテリーパック 
(品番： CF - VZSU 已1 AJS ) を装着時は約11時間 
(バッテリーのエコノミーモード ( ECO ) 無効時） 

バッテリー充電 
時間※ 3 ] 

ド』1仕様」） 


• 付属の軽量バッテリ ーノ '^ック 
(品番： CF - VZSU 已 2 AJS ) を装着時は約4時間 
(電源オフ時）/約已時間（電源オン時） 

•別売りのバッテリーパック 
(品番： CF - VZSU 已 1 AJS ) を装着時は約已時間 
(電源オフ時）/約目.已時間（電源オン時） 

背青※ 1S 

パソコン本体 


約 1.17 kg (付属のバッテ 
リーパック（約0.32 kg ) 
装着時） 

約1.06 kg (付属の 
軽量バッテリーパック 
(約0.2 kg ) 装着時） 

約1.0已 kg (付属の 
軽量バッテリーパック 
(約0.2 kg ) 装着時） 


導入済みソフト 

r*7 マ ※19 


Microsoft ® Internet Explorer 7.0/ ネツトセ レ クター 2/ 無線 切り替え：！ーティリティ※3口/ 
Infineon TPM Professional Package V 3 .已 SPl 《20 /Adobe Reader / バッテリー残 量 表示 
補正 ユーティリティ/ホイールパッドユーティリティ / Hotkey 設定/ Panasonic 電源 プラン 拡張 
ユーティリティ / Microsoft ® Windows ® Media Player 11 / Microsoft ® Windows ® Movie 
Maker 目. 0/ PC 情報 ポップアップ/ PC 情報 ビューア ー /Aptio セットアップユーティリティ/ 
PC - Dia 旨 nosticiL - ティリティ※ 22/ 八ードディスクデ—夕消去ユ—ティリティ※ ss/DjrectX 10/ 
Microsoft ® .NET Framework 3.0 


下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指示に従ってください。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： rc :¥ util ¥ secutil 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、 
[管理者として実行]をクリックします。 

• n - フィルター己.0」30曰お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターのセット 
アップ」をダブルクリックします。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ util ¥ numlkntf 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者とし 
て実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がイ 
ンス I ルされていない場をは、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表示さ 
れません。 

• Fn Ctrl 機能入れ換え：！ーティリティ： rc :¥ util ¥ setfnctrl 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリック 
し、[管理者として実行]をクリックします。 

• US 目キーボードへルパー: 「 C :¥ util ¥ ukbhelp 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理 
ちとして実行]をクリックします 。 Panasonic Notification がインス!ルされていない場ちは、 
Windows の□グオン画面で US 目キーボードへルパーは動作しません。 

• US 目マウスへルパー: 「 C :¥ util ¥ umouhelp 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

•ディスプレイヘルパー: 「 C :¥ util ¥ disphelp 」 フオルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 _ 

• Wireless Manager mobile edition 瓦己※ 24 :デスクトップの 「Wireless Manager mobile 
edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー : 「 C :¥ u 川 ¥ loupe 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 


上記 m 外 


CF - T 8 GW 1 AJP と同じ（今 Windows Vista 用『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 
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• CF - T 8 シリーズ （Windows XP ダウングレード済みモデル）本体仕様 


品番 

標準モデル 

軽量モデル 

CF - T 8 GW 1 AAS 

CF - T 8 GC 1 AAS 

CF - T 8 GW 1 DAS 

CF - T 8 GC 1 DAS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

VPrQTM テクノ □ジー イン 
テル® Centrino ®2 《i 

インテル® Co 「 eTM 2 

Duo プ□セッサー超低 
電圧續 SU 9400、才 
ンダイ L 2 キャッシュ 
-3 M 目^ 2、 動作周波数 
1.40 GHz 、 フ□ント 
サイド•バス800 MHz 

vPro ™ テクノ□ジーイン 
テル® Centrino ®2 》i 

インテル® Co 「 eTM 2 

Duo プ□セッヴー超低 
電圧*版 SU 9400、才 
ンダイ L 2 キャッシュ 
-3 M 目^ 2、 動作周波数 
1.4 日 GHz 、 フ□ント 
サイド•バス800 MHz 

インテル® Co 「 eTM 2 

Duo プ□セッヴー超低 
電圧 A 版 SU 9400、才 
ンダイ L 2 キャッシュ 
-3 M 目’ X 2、 動作周波数 
1.4 日 GHz 、 フ□ント 
サイド•バス800 MHz 

インテル® Co 「 eTM 2 

Duo プ□セッサー超低 
電圧*版 SU 9400、才 
ンダイ L 2 キャッシュ 
-3 M 目’ X 2、 動作周波数 
1.40 GHz 、 フ□ント 
サイド•バス800 MHz 

八ードディスク 
ドライブ -^5 

160 GB (Serial AT A ) 

上記容量のラち約 8 G 目を修復用領域（リカバリー用データ領域を含む）として使用（ユーザー使用不可） 

(Windows XP の場含は修復用領域はありません） 

無線 LAN 

CF - T 8 GWYAJP と同じ 
(今 Windows XP 用 
『取扱説明書基本ガイ 
ド』「仕様」） 

搭載されていません 

CF - T 8 GWYAJP と同じ 
(吟 Windows XP 用 
『取扱説明書基本ガイ 
ド』「仕様」） 

搭載されていません 

Bluetooth 

搭載されていません 

バッテリーパック 

CF - T 8 GW 丫 AJP と同じ 

(今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』 

「仕様」） 

10.8 V ( Li - ion )、 公称容量 2.9 Ah / 定格容量 2.7 Ah 

バッテリー駆動 
時間※ 1 已 

•付属の軽量バッテリーパック 
(品番： CF - VZSU 已 2 AJS ) を装着時は約已.已時間 
(バッテリーのエコノミーモード ( ECO ) 無効時） 
•別売りのバッテリーパック 
(品番： CF - VZSU 已1 AJS ) を装着時は約11時間 
(バッテリーのエコノミーモード ( ECO ) 無効時） 

バッテリー充電 
時間‘^ 31 

• 付属の軽量バッテリ ーノ くック 
(品番： CF - VZSU 已 2 AJS ) を装着時は約4時間 
(電源オフ時）/約已時間（電源オン時） 

•別売りのバッテリーパック 
(品番： CF - VZSU 已 1 AJS ) を装着時は約已時間 
(電源オフ時）/約6.已時間（電源オン時） 

消費電力/ 

エネルギー消費効率‘^16 

最大約6日 W 《 1 7 /2007年度基準1区分0.0002目 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ < 定格入力電力値： 
36 W 

質两※ 1 S 

パソコン本体 

約1.179 kg (付属のバッ 
テリーパック（約日.32 kg ) 
装着時） 

約 1.17 kg (付属のバッテ 
リーパック（約0.32 kg ) 
装着時） 

約1.0目 kg (付属の 
軽量バッテリーパック 
(約0.2 kg ) 装着時） 

約1.0已 kg (付属の 
軽量バッテリーパック 
(約 0.2 kg ) 装着時） 

導入済みソフト 
ウ T- 7《19 

(Windows XP の 
場合：今27ページ） 

CF - T 8 シリーズ （Windows Vis ねモデル）の導入済みソフトウエアと同じ（今24ぺージ） 

上記 m 外 

CF - T 8 GW 丫 AJP と同じ（今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


2 己 
































I 仕様 


♦ CF-R8 シリーズ （Windows Vista モデル）本体仕様 


品番 

CF - R 8 GC 1 AJS 

CF - R 8 GW 1 AJS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

インテル⑥ Core ™2 Duo プ□セッヴー超低 
電圧*版 SU 9400、オンダイ L 2 キャッシュ 
-3 M 目※2、動作周波数1 .40 GHz 、 フ□ントサ 
イド*バス8日日 MHz 

CF - R 8 GW 1 AJP と同じ 

(今 Windows Vis ね用『取扱説明書基本ガイ 

ド』「仕様」） 

無線 LAN 

搭載されていません 

質量^ IS パソコン本体 

約0.92 kg (付属のバッテリーパック（約 0.22 kg ) 
装着時） 

導入済みソフト 
ウア※19 

Microsoft ® Internet Explorer 7.0/ネットセレクター 2/無線切り替えユーティリティ※3〇/ 
Infineon TPM Professional Package V 3 .已 SPl 《20 /Adobe Reader / バッテリー残量表示 
補正ユーティリティ/ホイールパッドユーティリティ / Hotkey 設定/ Panasonic 電源プラン拡張 
ユーティリティ / Microsoft ® Windows ® Media Player 11 / Microsoft ® Windows ⑥ Movie 
Maker 目. 0/ PC 情報ポップアップ/ PC 情報ビューア ー/ Aptio セットアップユーティリティ/ 
PC - Diagnostic ユーティリティ※22/八ードディスクデ—夕消去ユ—ティリティ※ ss / ojrectX 10/ 
Microsoft ® .NET Framework 3.0 

下記のソフトウェアをお使いになる場含は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の 

指示に従ってください。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： rc :¥ util ¥ secutil 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、 
[管理者として実行]をクリックします。 

• n - フィルター己.0」30曰お試し版：デスクトップの「有害サイトか5守る i フィルターのセット 
アップ」をダブルクリックします。 

• NumLock お知5せ： 「 C :¥ util ¥ numlkntf 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者とし 
て実行]をクリックします。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がイ 
ンス1ルされていない場含は、 Windows の□グオン画面で 「 NumLock お知5せ」画面は表示さ 
れません。 

•Fn Ctrl 機能入れ換えユーティリティ： rc ：¥ util ¥ setfnctrlj フォルダー内の [ setup ] をもクリック 
し、[管理者として実行]をクリックします。 

• US 目キーボードへルパー: 「 C :¥ u 川 ¥ ukbhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理 
ちとして実行]をクリックします 。 Panasonic Notification がインストールされていない場合は、 
Windows の□グオン画面で US 目キーボードヘルパーは動作しません。 

• US 目マウスへルパー: 「 C :¥ util ¥ umouhelp 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

•ディスプレイヘルパー: rc ：¥ util ¥ disphelpj フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者と 
して実行]をクリックします。 

• Wireless Manager mobile edition 瓦己※ 24 :デスクトップの 「Wireless Manager mobile 
edition のセットアップ」アイコンをダブルクリックします。 

•ズームビューア ー : rc ：¥ util ¥ loupeJ フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実 
行]をクリックします。 

上記 m 外 

CF - R 8 GW 1 AJP と同じ（今 Windows Vis ね用『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


26 












• CF - R 8 シリーズ （Windows XP ダウングレード済みモデル）本体仕様 


品番 

CF - R 8 GC 1 AAS 

CF - R 8 GW 1 AAS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

インテル⑥ Core ™2 Duo プ□セッサー超低 
電圧*版 SU 9400、オンダイ L 2 キャッシュ 
-3 M 目※2、動作周波数1 .40 GHz 、 フ□ントサ 
イド-バス80日 MHz 

vPro ™ テクノ□ジーインテル® Centrino ® 2《1 

インテル⑥ Core ™2 Duo プ□セッサー超低 
電圧*版 SU 9400、オンダイ L 2 キャッシュ 
-3 M 目※2、動作周波数1 .4 日 GHz 、 フ□ントサ 
イド-バス8日0 MHz 

八ードディスク 
ドライブ ^5 

160 GB (Serial AT A ) 

上記容量のラち約 8 G 目を修復用領域 （ リカバリー用データ領域を含む）として使用（ユーザー使用 
不可） 

(Windows XP の場合は修復用領域はありません） 

無線 LAN 

搭載されていません 

CF - R 8 GWYAJP と同じ 

(今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』 

「仕様」） 

Bluetooth 

搭載されていません 

消費電力/ 

エネルギー消費効率^16 

最大約4已 W ^1 7 /20日7年度基準1区分日.0002目 

(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ < 定格入力電力値： 
27 W 

質量※ 1S 

パソコン本体 

約0.92 k 呂（付属のバッテリーパック（約 0.22 kg ) 
装着時） 

CF - R 8 GWYAJP と同じ 

(今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』 

「仕様」） 

導入済みソフト 

(Windows XP の 
場合：今下記） 

CF - R 8 シリーズ （Windows Vis ねモデル）の導入済みソフトウエアと同じ（今26ぺージ） 

上記外 

CF - R 8 GW 丫 AJP と同じ（今 Windows XP 用『取扱説明書基本ガイド』「仕様」） 


♦ Windows XP の場合の導入済みソフトウエア※ 

下記！;>1外は、『取扱説明書基本ガイド』の「仕様」をご覧ください。 

•マカフィー* PC セキュリティセンター：導入されていません。 

• NumLock お知5せ： C :¥ util ¥ numlkntf フオルター内の setup . exe をダブルクリックしてください。テンキーモードに設 
定されていても、このソフトウエアをセットアップしていなければ 「 NumLock お知5せ」画面は表示されません。 

-無線切り替えユーティリティ：無線 LAN 搭載モデルのみ導入済みです。 

• Roxio Creator LJB/MyDVD :スーパーマルチドライブ搭載モデルのみ導入済みです。 

-無線接続無効ユーティリティ：無線 LAN 搭載モデルのみ使用でさます。 

• Wireless Manager mobile edition 已.己：無線 LAN 搭載モデルは、内蔵の無線 LAN で接続できます。非搭載モデルは、 
別売りの無線 LAN カード（お使いのプ□ジェクターの推奨品）が必要です。 


★ 既存のインテル低電圧版に比べて、さ5に電圧レベルを低下。 

インテル®アクティブ•マネジメント•テクノ □ジー（インテル® AMT ) の機能をお使いになるには、セットアップユー 
ティリティの [ AMT 設定]で設定が必要です（今『取扱説明書基本ガイド』「セットアップユーティリティ」）。また、別途 
管理アプリケーションソフトび必要になります。 

《21 M 目二1，〇48,已76バイト。1 G 目二1，〇73,741，824バイト。 

《3 メインメモリーと合わせて4 G 目に増設した場合、32ビット日 S の仕様により、実際に使用でさるメモリーサイズはル 
さくなります （3.4 GB 〜3.已 G 目）。 

Windows Vista の場合、ウエルカムセンターの画面などでは4 G 目と表示されますが、これは搭載されているメモリー 
サイズを示しています。 

《4本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当て5れます。サイズを設定しておくことはでをません。 
ビデオメモリーのサイズは日 S により割り当て5れます。 

※已1 G 目二1，日0日，日00，日日日バイト。日 S または一部のアプリケーションソフトでは、これよりもルさな数値で G 目表示さ 
れる場合があります。 

※目グラフィックアクセラレーターのディヴリング機能を使用して約1目77万色表示を実現しています。 

※フパソコン本体の外部ディスプレイコネクターは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクターです。外部 
ディスプレイによっては、正しく表示でさない場合があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使い 
の場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。 
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I 仕様 

《8モデムは一般電話回線専用です。已6 kbps はデータ受信時の理論値です。データ送信時は 33.6 kbps が最大速度です。 
《9172ピンや214ピンのマイク □ DIMM は使用できません。 

《10 US 目対応のすべての周辺機器の動作を保罰するものではありません。 

《11コネクターの形状によっては使用でさないものがあります。伝送速度は、理論上の最大値であり、実際のデータ伝送速度 
を示すちのではありません。使用環境により変動します。 

《12ミニポートリプリケーター CF - VE 目 U 0 已目 U (別売り）は使用でをません。 

《13コンデンサー型マイク□ホンをお使いください。 

《14本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、 AC 1 00 V のコンセントに接続して使用してください。（今『取扱説 
明書基本ガイド』「安全上のご注意」） 

CF - F 8 シリーズの場合、 WXGA + モデルと WXGA モデルで AC アダプターの品番が異なります。指定の AC アダプター 
を必ず使用してください。 

※巧 「 JEITA バッテリ動作時間測定法 ( Ver . l . O ) J による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境-液晶の輝度-システム 
設定により変動します。バッテリーのエコノミーモード （ ECO ) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8 
割になります。 

《1目エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除し 
たちのです。 

7パソコンの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないとをはパソコン本体で約 0.7 W の電力を消費しま 
す。また、 AC アダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、 AC ア 
夕'プター単体でも電力を消費します。スリープ状態 （Windows XP の場合はスタンバイ状態）/休止状態でのバッテリー 
残量保持期間および AC アダプター単体の消費電力については、『取扱説明書基本ガイド』の「電源を入れる/切る」をご 
覧ください。 

《18平均値。各製品で質量が異なる場含があります。 

9お買い上げ時にインス!-ールされている日 S 、 八ードディスクリカバリー機能または本機に付属のプ□ダクトリカバリー 
DVD - R 日 M を使ってインス I ルした日 S のみサポートします。 

Windows XP ダウングレード済みモデルは 、 Windows Vista Business モデルをご購入されたお客さまの権利である 
日 S のダウングレード権の行使を、当社がお客さまに代わって Windows XP Professional をインス I -- ルしてご提供す 
るモデルです。 

《20お使いになるには Infineon TPM Wofessional Packa 旨 e をセットアップする必要があります 
(吟^『操作マニュアル』(セキュリティ）」の「データを暗号化する」）。 

《21 CPRM で録画されたメディア （ DVD - RAM 、 DVD - R および DVD - RW ) を再生する場合は、 WinDVD に CPRM 拡 
張機能 （CPRM Pack ) プ□グラムを組み込んでください（吟^『操作マニュアル』 ( CD / DVD ドライブ）」の 
「 DVD - Video を見る」）。 DVD - Audio の再生には対応していません。 

《22起動方法は『取扱説明書基本ガイド』の「八ードウエアを診断する」をご覧ください。この機能には（株）ウルトラエッ 
クスの技術を使用しています。 

《23修復用領域 （ WinRE ) 上で実行するユーティリティ（実行できない場合は、プ□ダクトリカバリー DVD - R 日 M から実行 
して < ださい）。 

《24ワイヤレス投写用アプリケーシヨンソフト（当社製液晶プ□ジエクター TH 丄目 20 NT / TH 丄目 30 NT / TH 丄目已 0 NT / 
TH-L 巨已已 NT / TH-L 巨 60 NT / PT - F \ A / 1 00 NT / PT - F 1 00 NT / PT - F 200 NT / PT - F 300 NT / PT - FW 300 NT / 

PT - L 巨已 INT / PT - L 巨7已 NT / PT - L 巨 80 NT / PT - L \ A /80 NT とワイヤレス接続するとをに使し、ます）。 

詳しくは^『操作マニュアル』(周辺機器)」の「プ□ジエクターを使ラ」をご覧ください。 

無線 LAN 内蔵モデルは、内蔵の無線 LAN で接続できます。非内蔵モデルは、別売りの無線 LAN カード（お使いのプ〇 
ジエクターの推奨品）が必要です。 

《2已データ転送速度は当社測定値。 DVD の1倍速の転送速度は1，3已〇 K 目/秒。 CD の1倍速の転送速度は1已〇 KB / 秒。 

《2目 CD - R 、 CD - RW 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 DVD-R DL 、 DVD - RW 、+ R、+R DU +RW は、書き込み状態や記録形式に 
よっては、性能が保罰でさない場合があります。また、ご使用のディスク•設定•環境によっては、再生でさない場合が 
あります。 

2.6 G 目の DVD - RAM には対応していません。 

《27 DVD - RAM は、力ートリッジなしのディスクまたは力ートリッジか5取り出せるディスク （ Type 2、 Type 4) のみ使用 
でをます。 

《28 DVD - R は、 4.7 G 目 (for General ) の再生に対応。 DVD-R (for Authoring ) の再生については、ディスクアットワ 
ンス記録したものに対応しています。 

《29偏重/こ\のディスク（重/こ X が中央にないディスク）を使用すると、振動が大さくなり速度び遅くなることがあります。 

《3日無線 LAN 搭載モデルのみ。 

《31バッテリー充電時間は動作環境•システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場 
合があります。 
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偏正とアフターサービス（よくお読みくだをし、) 


修理•お取り扱い•お手入れ >1 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

_お申し付けください_ J 


■補修用性能部品の保ち期間 rwi 

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用 
性能部品を、製造打ち切り後目年保有しています。 
ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 


転居や贈答品などでお困りの場合は一 

•修理は、「サポートデスク」へ！ 

•その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」 


■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。よ 
くお読みの後、保存してください。 


■海かでの使用について 

本製品は日本国内仕様であり、ミ毎外の規格などに 
は準拠しておりません。ミ毎外での使用について、 
当社では一切責任を負いかねます。 

また、当社では本製品に関するミ毎外でのアフター 
サービスおよび消耗品、別売り品の供給は行って 
おりません。 

This product cannot be used in foreign 
country as designed for Japan only. 


保証期間：お買い上げ曰か 5 本体 1 年間 
[消耗品（バッテリーパック）を除く] 


理を巧！!されるとき_ 

『取扱説明書基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見る^『困っ 
たときの Q&A 』 に従ってご確認の後、直 5 ないときは、まず電源プラグを抜いて、サポートデスクへ 
ご連絡ください。 

Windows XP ダウングレード済みモデルで、修理のために八ードディスクの初期化が必要になった場 
合は、 Windows XP ダウングレードサービス済みの状態になりまず。あ 5 かじめご了承ください。 

本製品は引き取り修理ヴービスを実施しておりまず。 

引き取り修理サービスとは 

修理時に、当社指定の宅配業者が専用徊包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が 
完了した後、直ちに宅配業者がお届けずる、早くて便利な修理サービスでず。 


お客さま 



サポートデスク 



引き取り•お届け 


宅配便 


パソコン修理 
センター 




保証書の規定に従って修理をさせていたださま 
すので、恐れ入りますが、製品と保証書をご 
準備いただき、 ヴポートデスク にご相談くださ 
し、。また、引さ取り修理の送料は当社が負担さ 
せていたださます。 

また、出張修理（オンサイト）サービスもご希 
望により有料で対応可能です。 

■ 保証期間を過ぎているとをは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要 
望により修理させていただきます。ち記修理 
料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。 
また、引き取り修理の送料はお客さまのご負 
担となります。 


■修埋料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-送料などで構 

成されています。 

I 技術料 I は、診断-故障個所の修理および 
部品の交換-調整-修理完了時の 
点検などの作業にかかる費用で 
す。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補 
助材料代です。 

I 送料 I は、お客さまのご依頼により修理 
品を引さ取り、またはお届けする 
場合の費用です。 

I 出張料 I は、お客さまのご依頼により製品 
のある場所へ技術者を派遣する場 
合の費用です。 


































I 保証と アフターサービス （よくお読みくだをい） 


r 2相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への巧 
応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話さ 
せていただくときのため、ナンバー•ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管 
理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除さ、第兰者に提供しません。お問 
問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。_ 


r よくある質問 （ FAQ )」 「メールでのお問い合わせ」などは Web ページをご活用ください。 
http :// askpc . panasonic . co . jp / index.html 


修理に関するご相談 

商品についてのお問い合わせは 

ヴポートデスク 

ノ くナソニックパソコンお客様ご相談センター 

電話器; ル函 0120 - 05-8729 

フリーダイヤルがご利用できない場合は 

0"-330-1 911 

FAX 謹結!4レ) 因 0570 ■00-8742 

ナビダイヤルがご利用でさない場合は 

0"-330-1 912 

受付時間 9 時〜 21 時 

年末年始 (12/30-1/4) を除く 

電話 撕ル函 0120-873029 

フリーダイヤルがご利用でさない場合は 

(06)6905-5067 

FAX (06)6905-5079 

36 已曰/受付 9 時〜 20 時 

りくソコン製品の使いちや技術的なご質問ち承っております。） 


(2009年4月]曰現在） 


^パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが、 
流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順 
については、『取扱説明書基本ガイド』などに記載の「本機の廃棄-譲渡時にデータを消去する」を 
ご覧ください。 

本機を廃棄-譲渡ずる際のデータの消去に関しては、下記の情報窓□をご利用ください。 
♦パナソニックの Web ページ 

( http :// panasonic . biz / pc / recycle / product _ recycle / data _ delete _ office . html ) 

•パナソニックパソコンお客様ご相談センター（フリーダイヤル画* 0120 -873029) 

♦リース、レンタル会社への返却については、リース、レンタル会社の問い合わせ窓 □ 

事業系パソコンのリサイクルについて 

事業系使用済みパソコンの回収-リサイクルについては、下記 Web ぺージをご覧ください。 
yhttp :// panasonic . biz / pc / recycle/product recycle / office.html _ j 
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j 肖巧品 • 親脯耐について 


本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化•摩耗しまず。また、一部の部品の劣化•摩耗が原 
因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただ 
くためには、劣化•摩耗した部品を交換ずることが必要でず。当社では、劣化•摩耗の進み方の違い 
によって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っていまず。 


種類 

部品 

備考 

消耗品 

バッテ IJ ーパック 

-お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。 

-保証期間内でわ有償です。 

有寿命部品 

八ードディスクドライブ 

LCD (液晶ディスプレイ） 
キーボード 

AC アダプター 

U チウム電池 

( CD / DVD ドライブ搭載モデルのみ） 
DVD - ROM ドライブ 

DVD-ROM & CD - R/RW ドライブ 
スーパー■マルチドライブ 

-修理による再生びでさない場合（部品の寿命） 

に交換する部品です。 

-保証期間内の修理は無償ですび、部品の寿命に 
よる交換は、有償になる場合びあります。 

《有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時 
間/]曰、2日0曰/1年の使用で約日年です。 
ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状 
態によっては保証期間内でわ部品の寿命によ 
る交換び必要になる場合びあります（有償にな 
る場合びあります）。 
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